
Capacitores de Potencia Inteligentes LEYSMART®

Capacitores Para Baja, Media y Alta Tensión
80 años mejorando la calidad de la energía

Productos | Soluciones para baja tensión

CORRECTORES DE FACTOR DE POTENCIA ULTRACOMPACTOS 
PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES

Los capacitores de potencia inteligentes LEYSMART® representan una revolución en la 

compensación del Factor de Potencia de instalaciones de baja tensión.

Se aplican con ventaja a todo �po de instalaciones industriales, comerciales e ins�tucionales, etc., 

especialmente cuando hay limitaciones en el espacio disponible para colocar un equipo de 

compensación convencional. También es posible instalar una red de equipos compensadores 

distribuidos en dis�ntos

puntos de una instalación, sin necesidad de alojar los equipos en un gabinete central.

LEYSMART® es una unidad inteligente que reúne en un solo bloque compacto todas las 

funcionalidades de un banco automá�co de corrección del Factor de

Potencia (FP), que permite reducir las pérdidas en las líneas, mejorar la calidad de la energía y evitar 

penalidades por bajo FP.

LEYSMART® viene listo para instalar y conectar. Sólo es necesario tomar la señal de un 

transformador de corriente y programar el control inteligente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

WhatsApp: +54 9 11 3328-5766
Fijo: +54 11 4304-1056 al 1059

Consulte sin cargo a nuestros asesores técnicos de ventas para 
la correcta selección del equipo adecuado para su instalación.
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LEYSMART® con�ene en una sola unidad ultracompacta y liviana los siguientes componentes:

• Un módulo de seccionamiento y protección.

• Una unidad de control inteligente, fácilmente programable, integrable con los controles de otros 

capacitores similares.

• Una interfase gráfica de usuario, que indica el estado del equipo, los parámetros eléctricos (corriente, 

tensión, factor de potencia, temperatura interna del equipo) así como las alarmas por mal 

funcionamiento.

• Dos unidades de conmutación basadas en electrónica de potencia.

• Dos unidades capaci�vas operadas independientemente una de otra.

• Incluye transformador de corriente auxiliar de relación 5A/5mA.

• ENTREGA INMEDIATA

• UN AÑO DE GARANTÍA ESCRITA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

TABLA DE DIMENSIONES

• Fijación: Sobre pared o piso.

• Posición de montaje: Ver�cal.

• Espacio requerido: Suficiente para permi�r la libre circulación de aire sobre todas las caras 

del capacitor.

• Ajuste de la bornera de terminales: Ajustar a un torque máximo de 1.5 Nm.

• Ven�lación: Se deben dejar libres los orificios de ven�lación de modo de permi�r una 

adecuada evacuación del calor generado por los capacitores para evitar su 

sobrecalentamiento. En caso de duda, verificar que no se supere la temperatura nominal 

máxima del capacitor.

• Disposición final: A los efectos sanitarios y ambientales, los capacitores LEYDEN están libres 

de compuestos clorados (PCB) y otras sustancias contaminantes.

• Precaución: Los terminales de los capacitores deben ser cortocircuitados antes de tocarse.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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